Dauer:

nalerneuerung im TIP-Verfahren
0 Schubsystem

rack

L Kassel

Stz. DN 300/ Rissbildung, Scherben

PP-HM, Concept HL Da 292 mm
Fabrikat Schongen

Ludwig Pfei

2 Haltungen
1 Arbeitstag



Schwer zugéanglich, Hanglage hinter
Wohnhausern. Nicht mit schwerem Gerét
ahrbar. 8,5% und 32% Gefélle.

Maschi chnik bis 30 Tonnen Schub-
kraft lasst sich ohne Hebetechnik per Hand
zu den Schéachten transportieren.
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Abb.:

Antriebstation und Stromaggregat
platzsparend auf Pickup mit 30 m
Hydraulikschlauchpaket zur
Versorgung der Maschinentechnik im

Hang.




Abb.:

Beengte Verhéaltnisse auch im Start-
und Maschinenschacht.




Abb.:

Aufgrund des Schadenshbildes wurde in
einer Haltung auf die leicht
installierbare PP-Kalibrierhilse Da
292mm zuruckgegriffen. Hier kurz vor
erreichen des Zielschachtes.




Abb.:

Nach dem Bergen der Kalibrier hiilse
schliel3t das Neurohr bindig mit der
Schachtwandung ab und liegt fur
weitere Anbindungsarbeiten frei. Der
am unteren Bildrand befindliche Zulauf
wurde 2 Jahre zuvor im TIP-Verfahren
erstellt.

Auffrasen der Zulaufe. Ans
Anbindung mittels Einschv
Typ TP-ZA 2014, System S




Abb.:

Kontrolle des Zulaufes mit der
Einschubkamera

Abb.:

Anbindung eines Anschlussk
mittels EinschweifRsattel.
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Beraten Sie zu allen Fragen runc

Kanalerneuerung!
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RBS bedankt sich 1

Postanschrift:

RBS Spezialmaschinen M

& \
Dipl.-Betriebswirt Wilhelm Engelbertz ,en § 2
Heidweg 5 — ﬁ@ @ i
57439 Attendorn WSO
Tel.: 02721 -719 110
Fax: 02721 -719 111
Mobil: 0171 - 788 9569
Mail: info@rbs-spezialma
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